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Podobnie jak typ 1, obiekt tego typu dedykowany jest Inwestorom zaawansowanym w procesie uprawy 
pieczarek. Charakterystyczna dla tego typu budynku jest uprawa pieczarek w komorach 4-ro rzędowych  
o zwiększonej powierzchni uprawnej. Typowe wielkości uprawy dla komór tego typu to 562,80m², 
844,20m², 1125,60m² lub inne w zależności od dobranej długości komory. 
Komory wykonane jako układy ramowe jednonawowe. Elementem wspólnym komór jest ściana boczna 
wykonana z płyty warstwowej, jednak konstrukcja każdej komory jest układem niezależnym. Korytarz 
występujący jako centralny lub skrajny w zależności od planowanej inwestycji i wielkości działki.

 Zalety
●● Układ modułowy – możliwa rozbudowa bez zakłócania bieżącej produkcji
●● Ekonomiczność dzięki zoptymalizowanej wadze konstrukcji i fundamentów. Dodatkowo poprzez zasto-

sowanie płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym uzyskano wysoką izolacyjność ścian i dachu, 
która w znacznym stopniu redukuje koszty ponoszone na ogrzanie i chłodzenie komór uprawowych.

●● Stabilny klimat w komorze uzyskano, dzięki powtarzalnej geometrii na całej długości i szerokości komory
●● Funkcjonalność - układ konstrukcji pozwala na ewentualne wykorzystanie budynku na prowadzenie in-

nej działalności w przyszłości
●● Krótki czas realizacji inwestycji, dzięki zastosowaniu konstrukcji systemowej oraz lekkiej obudowy z płyt 

warstwowych
●● Szczelność komór zapewniają specjalne rozwiązania techniczne przy montażu lekkiej obudowy
●● Higiena i trwałość dzięki zastosowaniu konstrukcji stalowej, ocynkowanej oraz płyt warstwowych wyko-

nanych z blach ocynkowanych, powlekanych poliestrem

 Charakterystyka ogólna obiektu: 
●● Konstrukcja obiektu: stalowa, cynkowana ogniowo
●● Lekka obudowa obiektu: płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym 
●● Grubość płyt ściennych: 80 mm /współczynnik Uc=0,26 [W/m²K]/       
●● Grubość płyt dachowych: 100/140 mm w garbie /współczynnik Uc=0,20 [W/m²K]/  
●●  � Komory 4-rzędowe ze wspólną ścianą podłużną komory i dachem dwuspadowym z kalenicą po środku 

komory. Kalenica dachu komory prostopadła do osi podłużnej korytarza
●●  Proponowana długość komór – 24 m, 34,50 m, 45 m
●●  Proponowana szerokość komór – 12,40 m
●● Wysokość ścian bocznych – 4 m
●● Proponowana wielkość uprawy – 562,80 m2, 844,20 m2, 1125,60 m2  /dla 5 półek uprawy/
●● Korytarz centralny/skrajny z dachem jednospadowym niezależnym

 Opcje dodatkowe
●● Projekt budowlany pieczarkarni; 
●● projekt wykonawczy fundamentów; 
●● projekty technologiczne; 
●● nadzór projektowo – wykonawczy: generalne wykonawstwo;  kolorystyka i dobór grubości lekkiej obu-

dowy w/g indywidualnych potrzeb klienta; 
●● powłoki specjalne płyt warstwowych /PVDF/; 
●● drzwi komór o dowolnym świetle otworu wykonane jako przesuwne/rozwierne; 
●● szereg opcji dodatkowych związanych z funkcjonalnością obiektu i wyposażenia.
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