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Przechowalnie oraz Chtodnie CHAMPION dedykowane dla producentéw owocow i warzyw, a w szczegol-
nosci grup producenckich, realizowane s3 formie centrow logistycznych, z najnowoczesniejszymi rozwig-
zaniami technologicznymi i konstrukcyjnymi dostepnymi w krajach Unii Europejskiej.

O CHAMPION OFERUJE KOMPLEKSOWA OBSLUGE W REALIZACJI TEGO TYPU IN-

WESTYCIJI W ZAKRESIE:

e stworzenie koncepcji technologicznej i architektonicznej w oparciu 0 wymagane certyfikaty unijne jak
BRC(British Retail Consortium), IFS(International Food Standard), ISO 22 000, GLOBALGAP, TNC (TESCO
Nature's Choice), dzieki ktorym Inwestor bedzie miat mozliwos¢ wspétpracy z klientami z catej Europy

e opracowanie petnej dokumentacji technicznej do uzyskania pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi

projektami branzowymi oraz uzgodnieniami srodowiskowymi

indywidualne opracowanie rozwigzan w zakresie sieci tele — informatycznych, monitoringui ochrony obiektu

opracowanie projektow aranzacji wnetrz, na najwyzszym, europejskim poziomie

zaprojektowanie oraz wykonanie terendw wokot obiektu jak drogi, place manewrowe, tereny zielone

realizacja catego zakresu prac przy wspotpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami oraz petna koordy -

nacjainadzoér nad przebiegiem realizowanych prac

O OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

e (Czes¢ magazynowa chtodni/przechowalni wykonana z konstrukcji stalowej, ztozona ze stupow i kra-
townic, ktore pozwalaja na uzyskanie niskiego zuzycia stali oraz optymalnego zuzycia betonu na prace
fundamentowe. Ochrona antykorozyjna konstrukgcji stalowej obiektu — cynkowanie

® Obudowa scianistropu chtodni - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, montowana na scianach
i suficie zapewnia doskonata izolacje termiczna

® Obudowa dachu z blachy trapezowej z powtoka lakieru poliester standard oraz specjalng powtoka anty-
kondensacyjna

e (Czesc socjalno-biurowa wykonywana w technologii tradycyjnej lub innej wedtug wytycznych Inwestora

e Elewacja zewnetrzna na podstawie indywidualnych opracowan w oryginalnych i rzadko spotykanych
rozwigzaniach architektonicznych

O ZALETY

e Krotki czas realizacji inwestycji dzieki zastosowaniu konstrukcji stalowej szkieletowej oraz lekkiej obu-
dowy z ptyt warstwowych

e Ekonomicznosc¢: wykorzystanie technologii z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym pozwala na
wysoka izolacyjnosc pomieszczenia, co redukuje koszty ponoszone na utrzymanie niskich temperatur
w chtodni

® Funkcjonalnos¢: rozmieszczenie poszczegolnych stref obiektu jest zgodne z programem uzytkowym i
technologig sktadowania i dystrybucji towaréw co pozwala na tatwa zmiane branzy oraz rozszerzenie o
inne produkty

e Szybkaibezpieczna mozliwosc rozbudowy obiektu

O PARAMETRY

Obiekt dzielony na kilka charakterystycznych wzgledem jego przeznaczenia stref:

® (Czes¢ magazynowa - przeznaczona do przechowywania opakowan oraz potproduktow do przetworstwa
e sortownia skfadajaca sie z pomieszczen technicznych

e chtodnie oraz strefa dostaw i wydawania towaru

® czesc socjalno-biurowa

Czesc gtowna - podzielona ze wzgledu na technologie:

e strefa przyjecia towaru

® pomieszczenia do sktadowania poprzedzone szokerami podzielone s3 ze wzgledu na rodzaj, klase oraz
przeznaczenie towaru. Czesc przyjmowana sktadowa jest bezposrednio do chtodni, a nastepnie przeka-
zywana do pomieszczenia spedycjilub bezposrednio transportowana z chtodni do sortowni, w ktorej to-
war jest segregowany, wazony i pakowany lub siatkowany w zaleznosci od potrzeb. Tak przygotowany
towar powraca do chtodni, a nastepnie trafia do pomieszczenia spedycji.

O W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM ZNAJDUJA SIE:

® pomieszczenia socjalne dla pracownikow fizycznych z wydzielonymi strefami, szatnie z umywalniami,
pomieszczenia techniczne, jadalnia

® pomieszczenia socjalne dla pracownikow fizycznych, toalety , pomieszczenia techniczne, biura dla pra-
cownikow obstugi chtodni, przetwadrstwa i magazynu

® pomieszczenia biurowe dla pracownikow umystowych

Firma Champion oferuje szereg opcji dodatkowych, ktérych zastosowanie wynika ze wspolnych rozmoéw i
ustalen na etapie tworzenia koncepcji a nastepnie projektu budynku.



