
chłODNIcTWO
-mIkrOklImAT

chIllEr 
– AgrEgAT 
WODy lODOWEj

INSTAlAcjE 
chłODNIcZE



 ZASTOSOWANIE
AGREGATY CHŁODNICZE 30RB CHŁODZONE POWIETRZEM ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM HYDRAU-
LICZNYM I CZYNNIKIEM CHŁODZĄCYM PURON ®.

 Funkcje:
●● Piętnaście rozmiarów o nominalnej wydajności chłodzenia od 173 do 760 kW.
●● Nowoczesne chłodziarki płynów Auqasnap Puron wyposażone w najnowsze rozwiązania technologicz-

ne i pracujące z czynnikiem chłodniczym R410A przyjaznym dla warstwy ozonowej.
●● W całości wykonany z aluminium kondensator mikrokanałowy (MCHX) zapewniający dodatkową wy-

dajność.
●● Zintegrowany moduł hydroniczny (opcjonalny) z pompą wodną i zbiornikiem wyrównawczym .
●● Niskoszumowe sprężarki spiralne o niskich poziomach wstrząsów.
●● Cewki kondensatorów w kształcie V pozwalające na cichy przepływ powietrza przez cewkę.
●● Niskoszumowe wentylatory 4 generacji Flying Bird. Sztywny montaż wentylatora zapobiegający hała-

sowi przy rozruchu.
●● Uproszczone połączenia elektryczne.
●● Szybki rozruch eksploatacyjny, ponieważ wszystkie jednostki są systematycznie testowane rozrucho-

wo przed wysyłką.
●● Ekonomiczna praca przy zwiększonej wydajności energetycznej przy ładowaniu części i dynamicznym 

zarządzaniu przegrzewaniem.
●● Szczelny obwód czynnika chłodzącego i zmniejszone koszty utrzymania.
●● Autoadaptacyjny algorytm sterowania i automatyczne rozładowywanie sprężarki zapewniające więk-

szą niezawodność.

 Dane Fizyczne

*Warunki nominalne: temperatura wody wchodzącej/wychodzącej z parownika 120C/70C, temperatura powietrza zewnętrz-
nego 350C, współczynnik oporu cieplnego osadu parownika 0,18 x 10-4 (m2 K)/W
**Wagi podano jako wskazówki

Chiller 
– Agregat 
wody lodowej

Instalacje 
chłodnicze

30 RB 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802

Nominalna 
Wydajność 
chłodzenia

(kw)*
173 193 227 263 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758

współczynnik 
wydajności 
sezonowej 
energ. 
(ESEER) 

kW/kW

3,88 3,78 4,28 3,84 3,96 3,94 4,08 3,93 3,92 3,86 3,77 4,09 4,00 3,96 3,91    

MASA** kg   

Jednostka  
z  Opcją 15 1860 1950 1970 2150 2770 2966 3014 3140 3670 3810 3988 5166 5344 6024 6204

Jednostka 
Standard  1786 1980 1890 2060 2660 2856 2884 3010 3520 3660 3818 4966 5135 5794 5954

Czynnik 
chłodniczy R410A

Sprężarki Hermatyczne spiralne, 48,3 obr/min

Sterowanie Pro-Dialog Plus

Kondensatory Żłobkowanie miedziane rury i aluminiowe żeberka

Wentylatory

(I/s)

Osiowy FLYING BIRD IV z obrotową tarczą wzmacniającą

Ilość 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12

Całko. 
Przepływ 
powietrza

18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40623 45139 49654 54167

Parownik bezpośrednie rozprężanie, płaszczowo rurowy 


